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Debido a los incendios recientes, una gran cantidad de ceniza y de escombros se ha
depositado en la region de San Diego. Recomiendan los oficiales de la Salud Publica
del Condado que los residentes y duefios de comercios eviten usar métodos de limpieza
los cuales puedan causar riesgos adicionales a la salud humana por la resuspensién de
ceniza y materias particulas.

Aunque la proteccion de la salud siempre es el primer interés durante este tipo de
limpieza, ademas es importante de tratar de disminuir la cantidad de aguas residuales
conteniendo ceniza y escombros entrando a los drenajes pluviales (calles, canalones de
las calles, regueras, cunetas, y alcantarillas). Los drenajes pluviales no tienen filtres y
dltimamente, la ceniza y los escombros que entren estos drenajes serian descargados
directamente a los riachuelos, bahias, lagunas y al mar sin recibir ningun tratamiento.
Asi la contaminacion resultante puede ser perjudicial a la salud publica y al
medioambiente. Para proteger ambos la salud publica y la salud ambiental, el Condado
y La Junta Regional del Control de la Calidad del Agua han provisto la guia siguiente
para el uso durante la limpieza de ceniza y escombros de los incendios.

Esta guia esta puesto en los sitios del Internet de ambos el Condado de San Diego,
Departamento de Obras Publicas
(http://www.sdcounty.ca.gov/dpw/watersheds/stormwater.html) y La Junta Regional del
Control de la Calidad del Agua (http://www.swrcb.ca.gov/rwach9/) para que la gente
pueda consultarla. Es importante de darse cuenta de que estas guias se aplican
solamente durante la situacién actual de emergencia corriente. Requisitos adicionales
pertenecientes a los descargos a los drenajes pluviales se aplican durante condiciones
normales. Durante los incendios, hay restricciones del uso de agua en muchas de las
areas del condado de San Diego. En estas areas algunas actividades de limpieza
necesitarian ser diferido hasta cuando las restricciones sean levantadas.

Limpieza de afuera

1. Cuando sea posible, se debe esperar hasta cuando la ceniza deje de caer antes
de empezar la limpieza. Si limita la repeticion de actividades de limpieza,
ayudara en reducir el volumen de aguas negras entrando a los drenajes
pluviales y a los cuerpos de agua que las reciban.

2. El primer paso en la limpieza es averiguar si pueda recoger y contener la ceniza
y los escombros sin dejar que derrame el material al sistema de drenajes
pluviales. Si necesite usar agua, considere estos métodos de limpieza:

a. Dirige los aguas residuales a las areas de jardin donde puedan ser
absorbido;

b. Use un trapero humedecido en areas pequefias, como los patios;

C. Use poco agua para mojar la ceniza y los escombros y después

raspa el lodo resultante o use un aspirador eléctrico con un filtro
adecuado;



d. Limpie los automéviles en un Lavado De Automdviles Comercial
donde recicla las aguas residuales, o sobre un terreno de césped o
de grava en su hogar.

e. Cuando lavando los techos, vuelve a dirigir los desagiies de las
canales hacia las areas de jardineria.

3. Sino pueda usar ningunos de los métodos mencionados antes y no pueda
prevenir que los aguas negras fluyen a los drenajes pluviales, use lo menos
agua que sea posible y trate de filtrar los aguas negras antes de dejarlos entrar
al sistema de drenajes pluviales. Coloque bolsas de grava, tela de filtracion,
rollos de filtracion, etc. en frente del drenaje pluvial para capturar la ceniza y los
escombros. Saque con pala la ceniza y los escombros capturados y deséchelos
apropiadamente.

Limpieza de los interiores

Cuando limpiando adentro, evite la agitacion del polvo usando los métodos liquidos
siguientes 0 usando un aspirador con un filtro adecuado. No use los aspiradores tipicos
hogarefios que puedan resuspender otra vez el polvo al aire.

1. Para alfombras, se recomiende usar un aspirador de alto eficaz, tipo HEPA.

2. Use un trapo humedecido para quitar el polvo en los superficies pequefios y
captura el polvo adentro del trapo. Enjuague al trapo en agua cuando sea
necesario y deséchelo en la canasta de basura cuando vuelva demasiado sucio
para continuar el uso. Vacie el agua residual del balde en un drenaje sanitario
dentro de la casa.

3. Para superficies no porosos como de baldosin o pisos de vinilo, use un trapero
humedecido para atrapar el polvo. Enjuague el trapero cuando sea necesario en
un balde de agua y deséchelos aguas negras en un drenaje sanitario dentro de
la casa.

Otras Asuntos Importantes

1. Instalaciones industriales, de construccion, etc. cuales operan bajo una licencia
autorizado por La Junta Regional del Control de la Calidad del Agua de San
Diego debe llevar a cabo su Plan para la Prevencion de Contaminacion de las
Aguas Pluviales (SWPPPs), u otros planes equivalentes, al maximo que sea
posible perteneciente a la limpieza de la ceniza y los escombros de los
incendios. Cuando no sea posible seguir su plan SWPPP, use las instrucciones
de la guia anteriormente mencionadas.

2. Antes de drenar el agua de las albercas, el agua debe ser libre del cloro residual
y debe tener niveles muy bajos de sulfato de cobre.

Para informacion adicional con relacion a los requisitos para la proteccion de la calidad
del agua durante ambos emergencias y condiciones no emergencias, llame La Linea
Directa Para la Prevencion de la Contaminacién de los Desagties Pluviales @
888.846.0800.



